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MEg40+ predstaveni pristroje.
Nalezitosti revizni zpravy.
Méreni proudovych chranicu.

Kombinovany svodi¢ pro rodinné domy DEHNshield.



MEG40+ PREDSTAVENI

PRISTROJE

Pristroj jsem dostal do rukou &irou nahodou, ale jsem mu nesmirné
rad. Délam revize pro velkou spoleénost, ktera méla problémy
s pfekracovanim denniho nasmlouvaného odbéru a proto se vedouci
udrzby pidil po ,néjakém rfeSeni“. Nabizelo se toho vic, ale nejblizSi
a mozna i nejefektivnéjsi se zdal vySe uvedeny MEG40+. Uz hned
po precteni popisu pristroje jsem zpozornél: funkce elektromeéru,
monitoru, prabéhy napéti, pribéhy proudl a vykonl — krasa stfida
néadheru, jak by rekl klasik. Rad bych i timto pozdravil a podékoval

docentu Moravcovi, ktery mé do taji zasvétil.

Dle navodu, se souprava montuje do rozvadéce
a pripojuje se na pojistky pres mérici trafa na DIN
listu. Po nastartovani a spusténi se naprogramuje
intenzita ~méfeni (jsou tam moznosti napf.
Ctvrthodinové intervaly, nebo i pétiminutové, dle
libosti). Po mésiénim provozu se data stadhnou
a mate neskutecny prehled. Chvili s tim programem
¢lovék bojuje, ale kdyz se do tajli zasvéti, tak se Vam
otvira nepfeberné mnozstvi situaci, kde se da pfistroj
vyuzit. Mné se samoziejmé libila moznost mobility, kdy
si mlzu pFistroj nainstalovat kde budu potfebovat.
Téch situaci se jako reviznimu technikovi nabizi
nepieberné mnozstvi.

Obr. 3: Zapojeni pristroje MEg40* v nn siti se zajiSténym napdjenim
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VysSe vidite zapojeni samotného pfistroje a je
jasné na jakém principu vSe funguje. Pfistroj
pouzivam jiz patym rokem a muzu jenom viele
doporucit.  Pfistroj jsem si  namontoval
do samostatné skfinky, od které pres vyvodky
vychazeji v podstaté ,Ctyfi draty”. Jedno napajeni
a tfi smycky, které se jenom obtoCi kolem
privodnich fazi a pak uz to fréi.

UNIVERSAL EMNERGY METER Mg |l )

Nebudu zde vypisovat pracnou metodiku méfeni,
konstrukci a technické parametry, to v8e najdete
na strankach samotného méficiho pfistroje. Pokusim
se sepsat aspofl par moznosti, kde jsem MEGu, jak
mérak s oblibou nazyvam, pouzil a kde jsem s nim
vSude méril.

Jak jsem jiz napsal, jako revizniho technika
se takovych moznosti naskyta hodné. Pfitelkyné déla
spravcovou na jednom velkém sidlisti, kde ma
na starosti energie a data musi zpracovat
a dodavateliim zaplatit. U jednoho najemnika stale
vychazela spotieba elektfiny o dost vyse. Bylo to
dost zapeklité a Vam se naskytnou moznosti: bud ma
dodavatel Spatny elektromér (i s tim jsem se
uz setkal), nebo ma najemnik ,néjak blbé udélanou
instalaci“ — po pravdé, s tim jsem se jesté nesetkal,
i kdyz kolegové fikaji, ze uz to vidéli a dalS§i moznost,
Ze je na najemnika napichly soused. Byla tu i posledni
moznost, ze by tu elektfinu opravdu spotfeboval.
MEgu jsem jesté nemél, tak jsem tam dal do paralelky
osobni, podruzny elektromér a opsal data. Po tydnu
jsem vSe zkontroloval a Spatny elektromér jsem
vylougil. To uz jsem si MEGu zapujcil a vyrazil. Po
mésici jsem data zpracoval a ¢lovék vi pfesné, co se
v tom byté dé&je. Na prvni fazi vidite pravidelné spinani
lednice:
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Na druhé fazi se ned&e v podstaté nic
svétoborného, jen je jasné, Zze zde bude spirdla
a podle proudu i vite kolik ma kilowat :

Az na tfeti fazi vidite, ze najemnik po noci hraje
néjaké pocitacové hry (mné az pak doSlo, ze ten
pocita¢ opravdu muze podle hracich karet tolik ,zrat®):

No a pak uz stacilo data spoditat, dat dohromady
kilowathodiny a najemnik uz pak ani nehlesl. A to méli
malé dité, ale prat si nosili k mamince. Uf — az pak mi
doSlo, co mam v ruce. Pfedstavivost je neskutecna
a mné to pfipadalo jako denik, kde jsem vidél kdy
maminka doma vafila, kdy nevafila a kdy, kdyz dité
zaspalo, pafila na monitory. Data neklamou!

Dalsi priklad pfiSel hned zahy. Tane¢ni Skola
v jedné brnénské ¢tvrti byla v najmu jedné velké
firmy. Ta méla kotelnu, ktera vytapéla bytovy dim.
Najemnik si prostory krasné& zrenovoval, udélal vSe
moderné a samoziejm& namontoval i klimatizaci.
Nevim jestli ten, co mu to montoval mu nefekl,

Ze nebude proudové stadit (to jsou ty firmy, co bez
néjakého projektu zapoji i erta — za penize v Praze
dim) a pak se dély véci. Léto pfiSlo zahy a bylo
potfeba se chladit. Bohuzel si taky udélame i kafe
a problém je na svété. Samoziejmé, Ze jeho jistic byl
v poradku (ani uz nevim, jestli tam mél selektivitu, ale
sotva — i kdyZ se ohanél revizi). Vypadla kotelna a byl
jsem jako specialista pozvan na kontrolu. Ngjemnik
pak hledél na grafy, ale bohuzel realita je tvrda.
Najemnik byl pak pfinucen si udélat samostatnou
pFipojku a ani nehlesl.

Zde je vidét maximalni Spi¢ky na druhé fazi pri hlanim jistici
25A trifaz charakteristika B.

Mam jesté jeden pfiklad, ale to je uz jenom
na zasmani. Pristroj jsem instaloval i do svého
domecku. Instalaci jsem si délal sédm a snaZil jsem se,
aby bylo v8e vyvazené a faze rovhomérné zatizené.
Ono kdyz si k tomu ¢lovék sedne a troSicku tomu
rozumi, ani to moc neboli. PFistroj jsem hodil pod
rozvadé¢ a napojil hlavni zily. Nechal jsem to tam
poctivé cely mésic a &tvrthodiva sekvence. TéSil jsem
se na vysledky a v prdbéhu jsem jenom tak
nakukoval... Pak to pfiSlo. Jasny, krasné vSe
rozfazovano, trouba zvlast, ohfivaé vody taky
a i dokonce zehlicku jsem mél pékné na ftreti fazi.
Nedéle meé ale zarazila. Bylo tam toho hodné a az po
zamysleni a ddkladném manzel€iné vysvétleni jsem
vlastné pochopil, Zze se pere, pe€e a i zehli v nedéli,
kdy je manzZelka doma...

Zavérem bych chtél podékovat vyrobci, za velmi kvalitni vyrobek — ktery nam umozni takové véci, o kterych jsem
védél, ale netusil, jak jsou praktické. V dnesni dobé, kdy se energie chystaji turbulentnim zplsobem jit nahoru,
dosahneme timto méfenim optimalniho rozloZeni a dokonce i sniZeni hlavniho jistiCe na rodinném domé ¢i byté.

Panové, opravdu — kloboucek... Dékuji za pozornost.
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NALEZITOSTI

REVIZNI ZPRAVY

V soucéasné dobé jevobsah revizni zpravy, jako dovkumentu o stavu elektrického zarizeni z hlediska bezpecnosti,
upraven predevsim CSN 33 1500 a také ¢astecné CSN 33 2000-6-6 ed.2 ,TNI 332000-6 ,a CSN 50110-1 ed.3.

Nutno uvést, Ze technické normy jsou obecné
nezdvazné a jsou ,zezavaznény“ bud souvisejicim
pravnim pfedpisem (napf. zak. &. 458/2000 Sb.) nebo
jejich citacemi v rdznych dokumentech jako je ES
ProhlaSeni o shodé&, Protokol o typové zkousSce,
Protokol o kusové zkouSce, OsvédCeni o jakosti
a kompletnosti a i diskutovana revizni zprava. Z podstaty
véci vyplyva, ze normy uvedené reviznim
technikem v zahlavi jeho revizni zpravy se pro
ného stavaji zavaznymi a mély by se do tohoto
dokumentu GplIné promitnout.

Kazda revizni zprava musi byt ve shodé
se zakladni normou pro provadéni revizi elektrickych
zafizeni CSN 33 1500.

Neopominutelné nalezitosti,
predpisu vypracované zpravy, jsou:

podle tohoto

a. druh revize (vychozi, pravidelna)

b. vymezeni rozsahu (pfesna adresa, v pfipadé
potfeby upfesnéni objektu, obecné vymezeni
revidovaného elektrického zafizeni, typ napéjeci
sité popf. misto rozdéleni PEN, druh ochrany
pfed nebezpenym dotykem Zivych &asti a pfed
nebezpeénym dotykem nezivych €asti)

c. soupis pouzitych meéficich pfistrojli (prokazani
spravnosti méfeni uvedenim C¢isla kalibracniho
listu a stanovenim chyby méfeni -
CSN 33 2000-6-61, odd. 612, CSN EN 50110-1,
¢ast 5.3, zak. ¢. 505/90, § 11)

d. struény popis provedenych ukonl (prohlidka
elektrického zafizeni a upfesnéni revidovanych
proudovych okruh(l, stroja a pFistroju, popis
uloZeni kabelud, kontrola stupné ochrany krytem
v zavislosti na platném protokolu o ur€eni
vngjsich vliva, respektovani pokyni vyrobcd,
popis zkousek ve smyslu CSN 33 2000-6-61,
odd. 612 a CSN EN 50110-1, ¢l. 5.3.2, zaznam
o provedenych méfenich nejlépe ve formé
pfFilohy)

e. soupis zjisténych zavad s uvedenim ustanoveni
platného predpisu, které bylo poruseno nebo
nebylo spinéno (zavady je vhodné C¢clenit
na pfimo ohrozujici osoby, na zavady snizujici
bezpectnost elektrického zafizeni a na neshody
s platnymi technickymi normami a pfedpisy)

f. datum zahajeni, ukonceni, vypracovani a predani
revizni zpravy

g. jméno, podpis a evidenéni ¢islo platného
osvédceni revizniho technika

h. zavér revize:
z hlediska bezpec&nosti schopno provozu

elektrické zafizeni je (neni)

Dilezité a vétSinou nedodrZované je ustanoveni
¢l. 6.1.1 CSN 33 1500, které hovofi o nutnosti uvedeni
seznamu a mista ulozeni vSech pfi revizi vyuzitych
dokladli, u revizi provadénych dodavatelskym
zpUsobem povinnost tyto doklady prilozit jako
pfilohu zpravy.

Jedna se pfedevsim o tyto doklady:

a. protokol o stanoveni vnéjsich vlivd vypracovany
komisi (neni nutny pro prostory uréené jinou
normou nebo pfedpisem a pro jednoznacné
normalni prostory z hlediska nebezpeci urazu el.
proudem), stanoveni rozsahu zén s nebezpe€im
vybuchu i s vypoétem
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b. dokumentace elektrického zafizeni odpovidajici
skute¢nému provedeni (CSN 33 2000-6-61,
odd. 610, CSN 33 2000-5-51, ¢&l. 514.5,
CSN EN 50 110-1, &l. 4.7)

c. doklady o kontrole &i revizi ¢asti zafizeni (napf.
protokol o kusové zkouSce rozvadéce)

d. doklady pozadované zvlastnimi predpisy (ES
prohlaSeni o shodé vyrobce nebo dovozce,
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certifikaty pro zafizeni do z6n s nebezpe&im
vybuchu, osvédéeni o EMC, pravodni
dokumentace podle zak. ¢. 102/01 Sb., § 4,
doklady o zplsobu montdze a udrzby
elektrického zafizeni — vyrobku podle pozadavku
zak. €. 22/97 Sb., § 8, § 13, NV €. 17/02 Sb., § 2,
§ 3, §4 a CSN 33 2000-1, ¢l. 13N7.2. apod.)

V revizni zpravé mize byt uveden termin dalSi
pravidelné revize dle platnych tabulek CSN 33 1500,
v pfipadé zjisténi stavu zafizeni a instalace, ktery
vyZaduje kratSi periodu kontrol, je nutno na tuto
skute€nost upozornit provozovatele. Déle je mozno
uvadét zakladni povinnosti provozovatele elektrického
zafizeni a upozornéni na potfebu rekonstrukce
v pfipadech, kdy je zjiSténa jiz znacna degradace
a zastarani instalace. Terminy odstranéni zavad neni
mozno podmifiovat, od okamziku podpisu je
to povinnosti provozovatele. Objevené zavady pfimo
ohroZujici osoby a hrozici napf. pozarem je potfeba
zajistit okamzité — muze se nasledné jednat i o trestny
¢in ve smyslu obecného ohrozeni a zanedbani
povinnosti.

Jesté upozornéni:

od 1. 7. 2022, jak jisté vite, nastadva zména
v legislativée, a to podle zakona VTZ
250/2021, a nafizeni vlady ohledné nové
vyhlasky 50, a samoziejmé zmény zakona
73/2010, a dalSich zakonu a narizeni viady.

Samoziejmé by se mél obsah revizni zpravy
odrazet od 1.7.podle nové legislativy.

Rostislav Kubicek, revizni technik E2A, E2B,
lektor ZSE, z.s



